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Polkowice, dnia 24.04.2023 r.

104/04/2023/ZSP

do wszystkich Wykonawcow

dotyczy: zapytania ofertowego na Zakup materiatdbw dydaktycznych i wyposazenia do
pracowni Zespotu Szkot im. Narodow Zjednoczonej Europy w Polkowicach w ramach projektu
pn.: ,, Wspieramy zawodowcow” W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 wspotfinansowanego ze Srodkow Europejskiego
Funduszu Spotecznego.

Ponizej pytania Wykonawcow do postgpowania i odpowiedzi Zamawiajacego:

Pytanie 1:

Zwracamy sie do Panstwa z zapytaniem czy w ramach produktéw proponowanych w Czesci 3 ,Zakup drukarek
3D wraz kompletem filamentow do pracowni elektrycznej i informatycznej” dopuszczq Paristwo drukarke 3D
Creality EDUKO ED V1 PRO o nastepujgcych parametrach technicznych:

Technologia: FDM, Pole robocze: 175 x 175 x 165 mm, podswietlane; Automatyczne poziomowanie stotu ,
Wymiary drukarki: 400 x 380 x 430 mm; Masa: 11,5 kg, Temperatura dyszy: 250°C; Temperatura stofu: 80°C;
Srednica filamentu: 1,75 mm; Srednica dyszy: 0,4 mm; Doktadnosé¢ druku: 0,1 mm; Komora robocza: zamknieta;
Wbudowana kamera: tak; Czujnik otwartych drzwi: tak; Menu w jezyku polskim: tak, DuZy kolorowy ekran
dotykowy: tak, Wewnetrzne Swiatto LED: tak, tqcznos¢ WiFi: tak, Zdalne sterowanie i podglgd wydruku: tak
Drukarka zostata stworzona specjalnie na potrzeby edukacji po uwagach Fundacji Edukacja dla Rozwoju EDUKO.
Fundacja jest organizacjg non profit zajmujgcq sie wspieraniem programow edukacyjnych w polskich szkofach,
jest cztonkiem wspierajgcym Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Proponowana drukarka 3D Creality EDUKO ED V1 PRO spetnia wszystkie warunki Programu Laboratoria
Przysztosci. Poniewaz dla Fundacji najwyzszym priorytetem sq sprawy bezpieczeristwa i jakosci pomocy
dydaktycznych ta drukarka dodatkowo zostata wyposazona w szereg zabezpieczen i udogodnien, dzieki ktorym
jest to produkt rekomendowany do szkoét. Dodatkowo posiada menu w jezyku polskim, jest tatwa i bezpieczna w
obstudze, gotowa od razu do uZycia. Posiada inteligentne drzwi komory roboczej z czujnikiem bezpieczenstwa
oraz magnetycznqg naktadke na polu roboczym utatwiajgcqg wyjmowanie gotowych wydrukéw bez ryzyka ich
uszkodzenia oraz posiada specjalny system umozliwiajgcy kontynuacje drukowania po zaniku zasilania. Jej pole
robocze i mozliwa objetos¢ wydruku zostaty zoptymalizowane pod kgtem przysztych kosztow eksploatacji oraz
realnych mozliwosci realizowania podstawy programowej przed jednostki edukacyjne.

Przy duzych wydrukach wymagany jest bardzo dtugi czas wydruku i duze zuzycie filamentu co wieze sie z tym, Ze
koszty eksploatacyjne sq wtedy bardzo wysokie. Dodatkowo w przypadku drukarek, ktore nie majg
odpowiedniego systemu kontynuacji drukowania po zaniku zasilania, koszty te sq dodatkowo powiekszane.
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie drukarki 3D Creality EDUKO ED V1 PRO jako produktu
rownowaznego. Pozwoli to firmom dystrybucyjnym, oferujgcy m.in. produkty rekomendowane przez Fundacje,
zaproponowac Paristwu najnowoczesniejszq na rynku polskim drukarke 3D dla edukacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wskazana w pytaniu drukarka nie odpowiada wymaganiom
zamawiajacego co do wielko$ci pola roboczego. Zamawiajacy wymaga aby oferowane drukarki
miaty pole robocze min. 200x200x200 mm.
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Pytanie 2:

»Czes¢ 1 Zakup podstawowych materiafow oraz materiatow eksploatacyjnych, podzespotdw, czesci,
elementdw zamiennych, surowcow i pétproduktow do pracowni elektrycznej

poz. 5 Wkretak krzyzakowy Ph2x100mm, wkretak krzyzowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: Ph 2x 80 mm, rekojes¢
2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem sie - Prosze o skorygowanie opisu lub wykreslenie Ph 2x 80 mm. Dwa
wymiary zostaty podane

poz. Ztgczka szynowa 4-przewodowa 2,5mm?2 czerwona, prqgd znamionowy In 32A, zacisk sprezynowy, napiecie
znamionowe 800V. Prosze o zmiane In 32A na 24, gdy:z ztqczka czerwona 2,5mm2 czerwona nie posiada takiego
parametru.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy koryguje opis poprzez wykreslenie zapisu ,,Ph 2x80mm” oraz pozostawienie
zapisu ,,Ph 2x100 mm”.

Zamawiajacy zmienia opis z In 32A na 24A.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze termin skladania ofert ulega zmianie na dzien
27.04.2023r.

Z powazaniem,

DYREKTOR
Zespotu Szkot
im. Narodow Zjednoczonej Europy
w Polkowicach
dr Jolanta Rubis-Kulczycka

Signed by /
Podpisano przez:

Jolanta Maria
Rubis-Kulczycka

Date / Data:
2023-04-24 13:33
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